Zistenie stavu rozhrania
D2000 VBApi - Zistenie stavu rozhrania

Rozhranie D2000 VBApi predstavuje klient proces systému D2000 a je implementované ako dll kniznica. V pripade, Ze je pouzivané programom MS
Excel, mdZe nasta situacia kedy viacero zoSitov (siasne otvorenych) pouziva toto rozhranie siasne. Keze kazdy zoSit méze by otvoreny aj
samostatne, musi implementova inicializaciu rozhrania. V pripade Ze rozhranie je, alebo bolo inicializované inym zoSitom, tato innos je zbytona. Preto
by mal kazdy zoSit pred inicializaciou zisti v akom stave sa rozhranie nachadza.

Toto umoZuje procedira VBApilsConnected, ktor( je mozné vola v ubovonom okamihu.

Deklaracia . . . .
Decl are Sub VBApi I sConnected Lib "vbapi.dll" Alias "_IsConnected@" (ByRef
ok As Long)

Parametre ok | Navratova hodnota - stav rozhrania.

Néavratova hodnota Hodnota parametra ok.

Navratova Popis stavu rozhrania
hodnota
0 Pripojené na proces D2000 Server a prihlaseny uzivate.
Je mozné pouZziva vSetky alSie sluzby rozhrania.
1 Nie je pripojené na proces D2000 Server.
2 Je pripojené na proces D2000 Server, ale nie je prihlaseny uZivate.
3 Opakované pripojenie nie je mozné. Vyskytuje sa, ke rozhranie zisti, Ze nebezi proces D2000

Server, alebo poas prace sa spojenie prerusilo. Obnovenie spojenia nie je mozné.
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