Polozky konfiguraného okna (Archivované hodnoty
(Archivovanie udajov v systéme D2000))

Archivované hodnoty - polozky konfiguraného okna

Editacia vSetkych objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguranom okne, ktorého urita as obsahu je spolona pre vSetky editovatené objekty a as
zavisi od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno procesov pozostava z viacerych asti (stranok), ktoré obsahuji pribuzné parametre.
Zéakladné vlastnosti

Logické skupiny

Archivovanie

Vyraz

asové parametre

Podmienka

Statistika

Filter

Zakladné vlastnosti

Popis

Textovy reazec popisujici dani archivovani hodnotu. Maximalny poet znakov: 128.
Moznos pouzi Slovnik (pre otvorenie stlate CTRL+L).

Stavovy text

Definovanie stavového textu pre danu archivovana hodnotu. Stavovy text umoZzuje predefinova oznaenia jednotlivych hodnét archivovanej hodnoty.

Transformana paleta

Vyber indexu pre transformant paletu. Pozri Transformana paleta.

Typ hodnoty

Vyber typu hodnoty archivovanej hodnoty. Pripustné typy hodn6t st uvedené v nasledujucej tabuke.

Oznaenie Typ hodnoty
Int-Integer celoiselny
Re-Real reélny

Bo-Boolean | logicky

Poznamka: Typ hodnoty je mozné definova len pre Uel archivu Prepoet zaarchivovanych hodnét zadanym vyrazom.

Technické jednotky

Technické jednotky archivovanej hodnoty. Maximalny poet znakov: 12. MoZnos pouZi Slovnik (pre otvorenie stlate CTRL+L).

Medze
Technologické medze je mozné definova len pre archivované hodnoty, ktoré poita D2000 Archiv (vypoitané a Statistické archivy). Definuju sa Styri medze:

VHL, HL, LL a VLL. Medza mdZe by urena bu priamo - zapisom hodnoty do vstupného polika, alebo jej hodnotu mdze urova objekt systému (dynamicka
medza) - tlaidlo napravo od vstupného polika.

VHL = Very High Limit - najvysSia medza
HL High Limit - horna medza
LL Low Limit - doln& medza

VLL | Very Low Limit - najnizSia medza

Hodnoty jednotlivych medzi urujd, v ktorom stave sa bude archivovana hodnota, v zavislosti na svojej hodnote, nachadza. Zo vzahu hodnota archivovanej
hodnoty - medze vyplyva 6 stavov.
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Medza Stav objektu poda vzahu Hodnota - Medza

Nad VHL (hodnota objektu > VHL)

VHL

Nad HL (HL < hodnota objektu < VHL)
HL

Normalny (LL < hodnota objektu < HL)
LL

Pod LL (VLL < hodnota objektu < LL)
VLL

Pod VLL (hodnota objektu < VLL)

Keze medze mdzu by dynamické, t.j. urené hodnotou objektu, mézZe nasta situacia, ke neplati VLL<LL<HL<VHL (prekrizenie medzi). Vtedy je archivovana
hodnota v stave Limit Problem.

Poznadmka: zmena hodnoty dynamickych medzi nesp6sobi nové vyhodnotenie medzi a pripadne zaarchivovanie novej hodnoty so zmenenym atribitom
Limity (medze). AZ pri archovovani novej hodnoty sa bertd do Gvahy aktuélne hodnoty dynamickych medzi.

Archivovanie

Uel archivu
Na vyber st nasledovné moznosti:

Archivova hodnoty objektov - archivovanie hodnot objektov systému D2000. Archivovanie mdze by periodické alebo pri zmene hodnoty.

Ignorova identické - optimalizicia pre spracovanie starych hodnot.

Prepoet zaarchivovanych hodno6t Statistickou funkciou - umoZuje prepoet hodnét definovaného archivneho objektu Statistickou funkciou.

Prepoet zaarchivovanych hodndt zadanym vyrazom - prepoet archivnych objektov definovanych vo vyraze. Vypotom sa ziskaju hodnoty, ktoré su
nésledne archivované.

® Archiv plneny skriptom (Sklad hodnét) - plnenie hodnét je mozné bu z ESL skriptu alebo manuélne prostrednictvom procesu D2000 HI.

Parametre archivéacie

as dialébgového okna, ktora obsahuje nasledovné parametre:

® Archivova - zaskrtnuta voba Archivova znamend, Ze bude prebieha archivacia zvoleného archivovaného objektu. Ak tato voba nie je zaiarknuta,
objekt sa archivova nebude.

® Zapisuj Start/Stop - povolenie / zakazanie automatického zapisu hodndt so znakou START alebo STOP.

® Zapis aj do trezoru - voba umoZuje povoli / zakaza zapis hodnét archivovaného objektu do trezorovej databazy.

Trezorovy segment - voba umozuje uri, do ktorého trezorového segmentu trezorovej databazy buda hodnoty zapisované, pokia je zapnuté
trezorovanie predchadzajucou vobou Zapis aj do trezoru. Parameter ma vyznam iba pre databazovu platformu Oracle s nakonfigurovanymi trezor
ovymi segmentmi a pre datab&zovu platformu PostgreSQL s nakonfigurovanymi trezorovymi segmentmi.

ARCHIVOVA HODNOTY OBJEKTOV
Ignorova identické

Optimalizécia spracovania starych hodnét prichddzajdcich z komunikécie (automaticky alebo v dosledku TELL prikazu GETOLDVAL) alebo hodnét vzdiale
nych objektov (v désledku TELL prikazu GETOLDVAL).

Pokia je voba zaSkrtnuta, pri spracovani starej hodnoty sa najskor zisuje, i sa uz v archive nenachadza. Pokia ano, hodnota sa zahodi (a nasledne sa
nevykonaju ani prepoty Statistickych alebo vypoitanych archivov, ktoré pouzivaji tento primarny archiv).

Poznamka: Optimalizacia je pouZzitena napr. pre archivaciu meranych bodov z komunikéacie pouzivajicej protokol IEC62056-21:2002 File I/O, ktory
obsahuje v komunikanych suboroch pre kazdy merany bod niekoko historickych hodnét (ktoré KOM proces posiela ako staré hodnoty) a jednu aktualnu.

Archivovany objekt

Definovanie objektu systému D2000, ktorého hodnoty sa budl archivova. Objekt mozno definova zapisom do vstupného polika alebo vyberom zo
zoznamu objektov. Zoznam objektov sa otvori stlaenim tlaidla umiestneného napravo od polika na zapis mena objektu.
Archivovanym objektom, alebo zdrojom hodn6t moze by:

1. Objekt, ktorého hodnota je jednoduchého typu (Integer, Boolean, Real,...) - archivuje sa len jedna hodnota, preto takyto archivny objekt bude jedn
oduchy.

2. Odkaz na polozku objektu typu Struktirovana premenna - v tomto pripade sa opa archivuje len jedna hodnota, preto takyto archivny objekt bude
takisto jednoduchy.


#
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17270485
https://doc.ipesoft.com/display/D2DOCV12SK/D2000+HI+-+Human+Interface
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269900
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269900#Trezorov�datab�zy-trezorovy_segment
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269900#Trezorov�datab�zy-trezorovy_segment
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269900#Trezorov�datab�zy-trezorovy_segment
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269900#Trezorov�datab�zy-trezorovy_segmentpg
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269951#Tellpr�kazy-getoldval
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17271484
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17271484
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269951#Tellpr�kazy-getoldval_gtw
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17271700
https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17271440

3. Stpec objektu typu Struktirovana premenna (napr. SV.Strct[0]*ColName) - archivujd sa vetky hodnoty obsiahnuté v danom stpci. Takyto
archivny objekt bude Struktirovany a jedno-stpcovy.

4. Cely objekt typu Struktirovana premenna (napr. SV.Struct) - archivuji sa véetky hodnoty, ktoré obsahuje $truktirovana premenna. Takyto
archivny objekt bude Struktarovany.

Poznamka: Z uvedeného vyplyva, Zze archivovany objekt priamo uruje typ archivu: jednoduchy, jedno-stpcovy alebo Struktdrovany. Nasledné zmeny
konfiguréacie archivovaného objektu maju priamy vplyv aj na funkciu Archivneho objektu.

Spdsob archivacie
Pri archivovani hodn6t objektov je mozné pouZzi tieto spdsoby archivacie:

® Periodicky - zapis hodnét do archivu je periodicky. Proces archivacie v definovanych asovych okamihoch zapiSe hodnotu archivovaného
objektu do archivu. asova znaka (as vzniku hodnoty) nie je dand asom vzniku hodnoty archivovaného objektu, ale asom pre ktory sa zépis
vykonava.

itanie periodicky zapisanych hodnét prostriedkami D2000 (ESL: GETARCHARR, GETARCHVAL, D2000 ObjApi: GetArchivData, D2000 VBApi:
VBApiGetArchData, D2000 WorkBook) sa riadi zasadou, Ze hodnota archivovaného objektu mimo periédou danych asovych okamihov je
neznéama (neplatnd). Preto vysledok itania dat je dany prevzorkovanim a poiatonym (BT) a koncovym (ET) asom nasledovne:
O prevzorkovanie (step) =0
Vysledok itania su vSetky hodnoty, ktorych as patri do intervalu <BT, ET>.
© prevzorkovanie (step) <> 0
Vysledok itania je pole hodn6t s asovymi znakami postupne:
BT+0*step, BT+1*step, BT+2*step, ..., BT+N*step.
Poet hodnot je dany koncom asového intervalu ET. Hodnota poa pre ktord neexistuje v archive zadznam s rovnakou asovou znakou bude
neplatna. Hodnota pre ktor( existuje taky zaznam bude naplnena poda neho.
Z uvedeného vyplyva, Ze pri itani periodickych dat z archivu je nutné (vhodné), aby:
" BT bol zarovnany presne na niektory z okamihov archivécie objektu, ktoré st dané periédou a asovym posunom archivacie.
= vekos prevzorkovania (step) bola celoiselnym nasobkom periédy archivacie.
= ET =BT + (N-1)*step, priom N je celé islo: poet hodn6t vo vyslednom vybere

Poznamka: Statisticky archiv sa z pohadu itania sprava ako Periodicky.
® Pri zmene hodnoty - do archivu sa zapisuju len zmeny hodnoty archivovaného objektu, ktoré nezachyti definovana filtracia hodnot.

itanie hodn6t zapisanych filtrovanim prostriedkami D2000 (ESL: GETARCHARR, GETARCHVAL, D2000 ObjApi: GetArchivData, D2000 VBApi: V
BApiGetArchData, D2000 WorkBook) sa riadi zasadou, Ze hodnota archivovaného objektu v ubovonom ase (t) je dana (zhodn&) s poslednou
zaarchivovanou hodnotou pred danym asom (t). Preto vysledok itania dat je dany prevzorkovanim a poiatonym (BT) a koncovym (ET) asom
nasledovne:
O prevzorkovanie (step) =0
Vysledok itania su vSetky hodnoty, ktorych as patri do intervalu <BT, ET> a 1 hodnota pred asom BT v pripade, Ze v archive neexistuje
hodnota s asom presne BT.
O prevzorkovanie (step) <> 0
Vysledok itania je pole hodn6t s asovymi znakami postupne:
BT+0*step, BT+1*step, BT+2*step, ..., BT+N*step.
Poet hodnbt je dany koncom asového intervalu ET. Hodnota poa pre ktor( neexistuje v archive zdznam s rovnakou asovou znakou bude
dané poslednou hodnotou pred pozadovanym asom.

Zverejova hodnoty

ZaSkrtnuté voba Zverejova hodnoty znamena, Ze dany archivovany objekt zverejuje posledni zaarchivovanu hodnotu spésobom, ktory je zavisly od
archivovaného objektu nasledovne:

® Pre jednoduchy archivny objekt - posledn( hodnotu nadobudne samotny objekt typu Archivovana hodnota.

® Ak sa archivuje jedno-stpcovy archivny objekt - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivych poliok st nastavované do prislusnych poliok stpca
objektu typu Struktirovana premenna, ktory je definovany parametrom Cieovy objekt.

® Pri archivovani Struktarovaného archivneho objektu - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivych poliok st nastavované do prislusnych poliok
Struktirovanej premennej, ktora je definovana parametrom Cieovy objekt.

Poznamka: Na zabezpeenie spravneho fungovania vlastnosti Zverejova hodnoty pre jedno-stpcovy archivny objekt (Struktirovany archivny objekt) je
potrebné, aby poet riadkov (poet stpcov) Struktdrovanej premennej definovanej v parametri Cieovy objekt bol zhodny s potom riadkov (stpcov)
archivovaného objektu.

Cieovy objekt
Parameter je aktivny, ak je zaskrtnuté voba Zverejova hodnoty. Definuje objekt, ktory bude obsahova hodnoty archivneho objektu. Parameter sa nesmie

definova pre jednoduchy archivny objekt, avSak pre jedno-stpcovy archivny objekt alebo Struktirovany archivny objekt musi by definovany - cieovy objekt
musi ma rovnaky rozmer ako objekt definovany parametrom Archivovany objekt.

PREPOET ZAARCHIVOVANYCH HODNOT STATISTICKOU FUNKCIOU

Archivny objekt

Definovanie archivneho objektu, ktorého hodnoty sa budl prepoitava. M6Ze to by:
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® jednoduchy AO - jednoduchy archivny objekt, odkaz na polozku jedno-stpcovy archivny objekt (napr. H.ColArchiv[2]) alebo odkaz na poloZzku
Struktarovany archivny objekt (napr. H.Struct[2]*ColName),

® jedno-stpcovy AO - jedno-stpcovy archivny objekt (napr. H.ColArchiv) alebo odkaz na stpec* Struktdrovany archivny objekt (napr. H.Struct[0]
"ColName),

® Struktarovany AO - Struktarovany archivny objekt.

* Zoznam stpcov je dany definiciou Struktdry, ktora definuje Struktdru archivovaného objektu (napr. H.Struct[2]*ColName).

Zverejova hodnoty

Zaskrtnuté voba Zverejova hodnoty znamena, Ze dany archivovany objekt zverejuje posledni zaarchivovant hodnotu spésobom, ktory je zavisly od
objektu definovaného parametrom Archivny objekt nasledovne:

® prejednoduchy AO - poslednd hodnotu nadobudne samotny objekt typu Archivovana hodnota (ak nie je definovany parameter Cieovy objekt).

® ak saarchivuje jedno-stpcovy AO - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivych poliok st nastavované do prislusnych poliok stpca
Struktdrovanej premennej, ktory je definovany parametrom Cieovy objekt.

® pri archivovani Struktdrovaného AO - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivych poliok st nastavované do prislusnych poliok
Struktdrovanej premennej, ktora je definovan& parametrom Cieovy objekt.

Poznamka: Na zabezpeenie spravneho fungovania vlastnosti Zverejova hodnoty pre jedno-stpcovy AO (Struktirovany AO - pozri parameter Archivny
objekt) je potrebné, aby poet riadkov (poet stpcov) Struktirovanej premennej definovanej v parametri Cieovy objekt bol zhodny s potom riadkov (stpcov)
objektu definovaného parametrom Archivny objekt.

Cieovy objekt
Parameter je aktivny, ak je zaSkrtnuta voba Zverejova hodnoty. Definuje objekt, ktory bude obsahova hodnoty archivneho objektu. Nie je potrebné ho

definova pre jednoduchy archivny objekt, avSak pre jednostpcovy alebo Struktirovany AO (pozri parameter Archivny objekt) musi by definovany -
cieovy objekt musi ma rovnaky rozmer ako objekt definovany parametrom Archivny objekt.

PREPOET ZAARCHIVOVANYCH HODNOT ZADANYM VYRAZOM

Voba umoZzuje definova matematicky vyraz medzi existujicimi archivnymi objektmi (zalozka Vyraz). Nesmie obsahova odkazy na okamzité hodnoty
objektov v systéme. Vypotom vyrazu sa ziskaju hodnoty, ktoré su nasledne zaarchivované.

Napriklad:
Mame dve merané miesta s meranym a archivovanym okamzitym odberom H.Odberl a H.Odber2. Ak je potrebné archivova stet jednotlivych odberov
mbzZeme postupova dvoma spdsobmi.

1. Vytvori objekt typu Poitany bod, ktory sitava hodnoty primarnych meranych bodov a nasledne ho archivova.
2. Vytvori vypoitany archivny objekt s vyrazom ,H.Odberl + H.Odber2".

Oba sposoby vedi k rovnakému vysledku. Problém nastane, ak potrebujem modifikova uz zaarchivovany okamzity odber H.Odberl. Ak je Uloha
realizovana prvym spdsobom, musim manualne zmeni aj hodnotu v archivnom objekte. Pri druhom spdsobe archiv automaticky prepoita vypoitany archiv
poda definovaného vyrazu, teda opravi suet.

Spdsob vypotu

Definovanie spdsobu prepotu definovaného vyrazu - periodicky alebo pri zmene. Ak je periodicky, vypoet prebieha s definovanou periédou a asovym
posunom. Ak sa prepoita pri zmene, tak prepoet vyrazu spdsobi zmena aspo jednej zaarchivovanej hodnoty niektorého zo vstupnych archivnych objektov.

Vypoitany archivny objekt m6Zze by jednoduchy alebo jedno-stpcovy. Ak je jedno-stpcovy, vo vyraze mdzu by uvedené aj odkazy na iné Struktirované
alebo jedno-stpcové archivne objekty s indexom riadku 0. Takyto index je poas vypotu dynamicky nahradzovany aktualnym islom riadku stpcového
archivneho objektu, pre ktory sa vypoet vykonava. Toto umoZuje definova zhodny vyraz pre vSetky polozky stpca.

Zverejova hodnoty
ZaSkrtnuta voba Zverejova hodnoty znamena, Ze archivny objekt zverejuje poslednl zaarchivovanu hodnotu:

® Ak nie je aktivna, parameter Rozmer Struktiry uruje, i je vypoitany archivny objekt jednoduchy alebo jedno-stpcovy.
Ak Rozmer Struktury nie je uvedeny, ide o jednoduchy archivny objekt. Ak je uvedeny, ide o jedno-stpcovy archivny objekt - mozné je zada
odkaz na stpec Struktury (objekt typu Struktirovana premenna), stpec $truktirovaného archivneho objektu alebo jedno-stpcovy archivny objekt.
Poet riadkov vypoitaného jedno-stpcového archivneho objektu je potom dany potom riadkov v uvedenom odkaze.

® Ak je aktivna, parameter Cieovy stpec uruje, i je vypoitany archivny objekt jednoduchy alebo jedno-stpcovy.
Ak Cieovy stpec nie je uvedeny, ide o jednoduchy archivny objekt, ktory nadobuda hodnotu poslednej zaarchivovanej hodnoty.
Ak je uvedeny, ide o jedno-stpcovy archivny objekt - mozné je zada odkaz na stpec Struktury (objekt typu Struktirovana premenna). Poet riadkov
vypoitaného jedno-stpcového archivneho objektu je potom dany potom radkov v cieovom stpci.

Rozmer archivu
Definovanie rozmeru archivu - pozri parameter Zverejova hodnoty. Parameter sa zobrazi, len ak parameter Zverejova hodnoty nie je zaSkrtnuty.

Cieovy stpec
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Definovanie objektu, ktory bude obsahova hodnoty archivneho objektu - pozri parameter Zverejova hodnoty. Parameter sa zobrazi, len ak parameter Zvere
jova hodnoty je zaSkrtnuty.

ARCHIV PLNENY SKRIPTOM (SKLAD HODNOT)

Archivny objekt plneny skriptom slGzi ako sklad hodnot, ktoré nevznikaja priamym archivovanim hodnét iného objektu v systéme, Statistickym vypotom
alebo vypotom vo vypoitanom archive. Plnenie hodnét je mozné jedine z ESL skriptu alebo manuélne prostrednictvom procesu D2000 HI.

Sklad hodnét méze by jednoduchy, jedno-stpcovy alebo truktirovany. Toto je dané konfiguranym parametrom Struktira archivu alebo Cieova $truktara
(v zavislosti od pouzitia parametra Zverejova hodnoty)

Vkladané hodnoty su periodické

Pre sklad hodnét je mozné definova i vkladané data budu periodické. V tomto pripade je potrebné Specifikova periédu a posun (zalozka asové parametre).

Zverejova hodnoty
Zaskrtnutie voby Zverejova hodnoty spdsobi, Ze parameter Struktira archivu sa premenuje na Cieova Struktara. Funkcia parametra pri urovani
Struktdry archivu je bez zmeny, ale nie je mozné pouzi archivny objekt. Ak je voba Zverejova hodnoty zaSkrtnuta, archivny objekt bude zverejova

poslednud zaarchivovan( hodnotu jej nastavenim do prislusného polika Struktdrovanej premennej, alebo v pripade jednoduchého archivneho objektu
prostrednictvom hodnoty samotného archivneho objektu.

Prehravanie archivu
Ak su parametre Vkladané hodnoty su periodické a Zverejova hodnoty zaskrtnuté, je mozné nastavi Prehravanie archivu. Toto ma za nasledok, ze

archiv nezverejuje poslednt zaarchivovan( hodnotu ale td, ktora je poda uz zaarchivovanych hodn6t platna poda aktualneho asu (Tato vlastnos napriklad
umoZzuje prostrednictvom ESL skriptu naplni hodnoty do archivu s asom do buducnosti a archiv zabezpei ich ,Prehravanie v readlnom ase).

Struktara archivu
Parameter sa zobrazi, ak parameter Zverejova hodnoty nie je zaSkrtnuty. MoZnosti:
® ak nie je definovany, potom archivny objekt bude jednoduchy
® archivny objekt bude jedno-stpcovy, ak parameter obsahuje:
© stpec Struktirovaného archivneho objektu(napr. H.Struct[0]*ColName)
© jedno-stpcovy archivny objekt (napr. H.ColArchiv)
O stpec objektu typu Struktirovana premenna (napr. SV.Struct[0]*ColName)
¢ archivny objekt bude Struktarovany, ak parameter obsahuije:

© Struktarovany archivny objekt
O objekt typu Struktirovana premenna

Cieova Struktura

Parameter sa zobrazi, ak parameter Zverejova hodnoty je zaSkrtnuty. Definovanie objektu, ktory bude obsahova hodnoty archivneho objektu - pozri
parameter Zverejova hodnoty. Ak nie je definovany, hodnoty bude zobrazova samotny archivny objekt.

Vyraz

V hornej asti zalozky sa nachadza vstupné pole pre zadavanie vyrazu, ktory uruje hodnotu archivovaného objektu. Vo vyraze je mozné pouzi funkcie,
konStanty, atriblty ale len objekty typu Archivovana hodnota. V zépise vyrazu je mozné pouzi aj rozSirend syntax.

Objekty
Tlaidlo na vyber objektu systému D2000. Vybraty objekt sa vlozi do vyrazu na aktuélnu poziciu kurzora.

Upozornenie: Vo vyraze je mozné len objekty typu Archivovana hodnota.

KonStanty

Tlaidlo na vyber konstanty. Po vybere tejto polozky sa otvori dialdgové okno obsahujlice zoznam preddefinovanych konstant. Vybrata konStanta sa vliozi
do vyrazu na aktualnu poziciu kurzora.

Funkcie

Tlaidlo na vyber funkcie. Po stlaeni tlaidla sa zobrazi dialdgové okno Zoznam funkcii. Vybrata funkcia sa vlozi do vyrazu na aktualnu poziciu kurzora.

AtribGty
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Tlaidlo na vyber atribatov. Po vybere tejto polozky sa otvori dialégové okno obsahujlce zoznam atribGtov. Vybraty atribat sa vlozi do vyrazu na aktuélnu
poziciu kurzora.

Neplatné hodnoty vo vyraze nahra hodnotou O

Ak je parameter zaSkrtnuty, vSetky neplatné hodnoty objektov budd ma hodnotu 0. Tato vlastnos zabezpei, Ze vyraz nenadobudne neplatni hodnotu.
Konvertuju sa iba hodnoty vstupnych objektov, neplatné hodnoty medzivysledkov sa nekonvertuji. Vstupné hodnoty sa konvertuji nasledovne:

® Integer-->0

® Real -->0.0

® Relativny as --> 0.0

® Boolean --> False

Ostatné typy hodnét sa nekonvertuj.

Maximalna hustota prepotu [s]

Parameter je mozné definova pre spdsob archivacie Filter. UmoZuje obmedzi poet vyhodnoteni daného vyrazu tak, aby sa hodnota archivovanej hodnoty
zmenila maximalne raz poas daného asu. Pouziva sa hlavne v pripadoch, kedy zmena hodnét objektov, definovanych vo vyrazoch je prili§ asta a
nevyZaduje sa okamzZity prepoet vyrazu.

Vypoet
Spésob vypotu daného vyrazu:
® Priebezny - vypoet sa vykonava priebezne. Vysledné hodnoty su poitané priebezne poda definicie a st pristupné automaticky (v zavislosti od
vyaZzenia systému). Nevyhodou tejto metddy je zvySeny narok na vypotovy vykon (hlavne pri astych zmenéach primarnych archivnych hodnét).
* Na poZiadanie - vypoet sa vykona a vysledok sa zapiSe do archivu na poziadanie. Ziados na vypoet je mozné generova prostrednictvom akcie CA
LCONDEMANDSTAT alebo Tell prikazu RECALC).
Pozn: na archive vypoitanom na poziadanie by nemali by zavislé Ziadne archivy vypoitané priebezne, lebo budi dava zly vysledok.
® Pri itani - vypoet sa vykona az po prichode poZziadavky na itanie. Vyhodou tohto spdsobu je to, Ze hodnoty nie st zapisované do archivu a
nezaberaju tak miesto. Pre takyto archivny objekt neexistuje moznos opravného prepotu v pripade zapisu oneskorenych hodnét do archivu.
Nevyhodou je, Ze pri kaZzdej poziadavke na itanie idajov z archivu je potrebné naita zdrojové data a vykona vypoet.
Pozn: na archive vypoitanom pri itani by nemali by zavislé Ziadne archivy vypoitané priebezne alebo na poziadanie, lebo vysledok bude v

niektorych pripadoch zly (kvoli oneskorenym hodnotam), pripadne bude vypoet menej efektivny (ak je jeden archiv vypoitany pri itani pouzivany
viacerymi alSimi objektami).

asové parametre

Peri6éda archivécie

Parametre definuju periédu (Hodiny : Minuaty : Sekundy) a asovy posun v rdmci periédy pre periodicky primarny a Statisticky spdsob archivacie (Hodiny :
MinGty : Sekundy).

as archivacie

as archivacie (Mesiace : Dni : Hodiny). Parameter uruje asovl hbku archivacie. Je to miniméalny asovy Usek, poas ktorého budu data udrziavané v on-line
archive. StarSie Gdaje sa budi z archivu vymazéava.

Maximalny as archivacie je 800 mesiacov (cca 66 rokov).

Zapisovany as intervalu
Pre periodické archivovanie Gdajov sa definuje, aky asovy Udaj sa spolu s hodnotou pre danu periédu zapiSe do archivu. Tento asovy Udaj moze
predstavova as zaiatku - voba Poiatok alebo as konca intervalu (periédy) - voba Koniec.

Pozn: pre skriptom plnené archivy toto nastavenie ni priamo neovplyvuje - data maju takd asovi znaku, s akou boli ulozené. Ovplyvuje ale poitanie
Statistik a to, o sa Statistika poita z hodnoty na hrane intervalu.

Podmienka

Definovanie podmienok pre Start a prerusenie archivacie poskytuje mechanizmus dynamického riadenia archivacie objektu v zavislosti od hodnbét alebo
stavov inych objektov v systéme. Obe podmienky nemusia by definované. Ak nie st definované, archivovanie sa zane ihne po Starte a inicializacii procesu
Archiv.

Podmienka zahjenia archivéacie
Definovanie podmienky, ktora spdsobi odStartovanie archivacie danej archivovanej hodnoty.
Objekt reprezentujici podmienku zahajenia archivacie mozno definova viacerymi spdsobmi:

® zapisom mena objektu do vstupného polika,
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® vyberom objektu zo zoznamu objektov - zoznam sa otvori stlaenim tlaidla umiestnenom napravo od vstupného polika,
® vytvorenim nového objektu - tlaidlo Vytvor novy objekt.

Navyse je potrebné uri, pre aky stav daného objektu nadobuda podmienka platnos. V zozname pod polikom na zéapis objektu st zobrazené mozné stavy

hodnoty objektu. Zoznam je pre jednotlivé typy objektov odliSny. Podmienka zahajenia archivacie nadobudne platnos, ak sa objekt dostane do vybratého
stavu. Ak je aktivna voba Inverzna funkcia, podmienka nadobudne platnos vtedy, ke sa objekt nachadza v stave inom, ako je vybraty stav.

Podmienka preruSenia archivacie
Definovanie podmienky, ktora spdsobi zastavenie archivacie danej archivovanej hodnoty.
Objekt reprezentujici podmienku prerusenia archivacie mozno definova viacerymi sposobmi:
® zapisom mena objektu do vstupného polika,
® vyberom objektu zo zoznamu objektov - zoznam sa otvori stlaenim tlaidla umiestnenom napravo od vstupného polika,
® vytvorenim nového objektu - tlaidlo Vytvor novy objekt.
Navyse je potrebné uri, pre aky stav daného objektu nadobuda podmienka platnos. V zozname pod polikom na zapis objektu st zobrazené mozné stavy

hodnoty objektu. Zoznam je pre jednotlivé typy objektov odliSny. Podmienka preruSenia archivacie nadobudne platnos, ak sa objekt dostane do vybratého
stavu. Ak je aktivna voba Inverzna funkcia, podmienka nadobudne platnos vtedy, ke sa objekt nachadza v stave inom, ako je vybraty stav.

Statistika

Statisticka funkcia

Pri archivovani do $tatistického archivu je mozné pouzi tieto implementované funkcie.

Funkcia Popis funkcie
Bez funkcie Ziadna funkcia.
Priemer * Aritmeticky priemer vSetkych hodnét archivovaného objektu.

Véazeny priemer = Vazeny aritmeticky priemer vSetkych hodn6t archivovaného objektu.
*

Integral asovy integral archivovanych hodnét.

Suma Suma hodn6t archivovaného objektu.

Maximum Maximum z hodnét archivovaného objektu.

Minimum Minimum z hodn6t archivovaného objektu.

Poet Poet hodn6t archivovaného objektu.

Filter Aplikovanie filtra pre zapis hodn6t do Statistického archivu.

Prirastok Ak novsia hodnota je vasSia ako starsia, tak rozdiel medzi hodnotami, inak novSia hodnota (funkcia je uzitona spracovani hodnot

poitadiel, ktoré pretekaju a zainaju znovu od nuly). .
Parameter (Referenna hodnota) - vaha impulzu ktorou sa vysledna hodnota vynasobi. Standardné chovanie zabezpei hodnota 1.

Delta Rozdiel medzi hodnotami. Parameter (Referenna hodnota) - vaha impulzu ktorou sa vysledna hodnota vynasobi. Standardné
chovanie zabezpei hodnota 1.

EcoAvg Priemer hodndt objektu za uplynuly asovy Usek (parameter Peri6da v zalozke asové parametre) poda metodiky zaloZenej na
flagoch jednotlivych hodnét vstupujicich do vypotu. Rovnaky Gel pinf funkcia %EcoAveR, ktora je implementované pre poitané body.

GT Time (>) Funkcia vypoita as, ktory mala archivovana hodnota vasiu hodnotu ako zadana konstanta (Referenna hodnota).

GE Time (>=) Funkcia vypoita as, ktory mala archivovana hodnota vasiu alebo rovni hodnotu ako zadana konstanta (Referenna hodnota).
LT Time (<) Funkcia vypoita as, ktory mala archivovana hodnota mensSiu hodnotu ako zadana konstanta (Referenna hodnota).

LE Time (<=) Funkcia vypoita as, ktory mala archivovana hodnota mensiu alebo rovn hodnotu ako zadana konstanta (Referenna hodnota).
Maximum v Zastarené - nepouzivajte!

intervale

Minimum v Zastarené - nepouZzivajte!

intervale

Poet lokalnych
maxim
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Poet lokalnych
minim

Suma kladnych | Suma kladnych hodnét archivovaného objektu.
isel

Suma Suma zapornych hodnét archivovaného objektu.
zapornych isel

Aritmeticky Aritmeticky priemer kladnych hodnét archivovaného objektu.
priemer

kladnych isel

Aritmeticky Aritmeticky priemer zapornych hodnét archivovaného objektu.
priemer

zéapornych isel

Suma prirastkov | Suet prirastkov v danom intervale. Ak je nova hodnota menSia ako stara, tak prirastok je 0
Parameter (Referenné hodnota) - vaha impulzu, ktorou sa vysledna hodnota vynasobi. Standardné chovanie zabezpei hodnota 1.

asovy rez ** Hodnota objektu v danom asovom okamihu.

Vyberova Funkcia vypoita vyberovi smerodajni odchylku vSetkych hodnét archivovaného objektu.
smerodajna

odchylka

* Pre neperiodické hodnoty odportame pouzi funkciu Vazeny priemer, pre periodické hodnoty je postaujica funkcia Priemer.
** Funkcia umoZuje spatné dopoitanie dajov pri zmene v primarne archivovanych objektoch.
Rozdiel medzi funkciami Prirastok (INCREMENT), Delta (DELTA) a Suma prirastkov (SUMA PRIRASTKOV) demonstruje nasledujlci obrazok.

————————— -5
: : i
DELTA = [HNCREMENT = SUMA PRIRASTE = 5 DELTA =-3 \
INCREMENT = 5 |
SUMA PRIEASTEU =0 '
B _|'2
i i
DELTA =5
INCREMENT = 15

SUMA PRIRASTEU =13

V prvom pripade su vSetky tri funkcie rovné 5 (10-5)
V druhom pripade

* DELTA=5-10=-5
* INCREMENT = 5 (lebo 5<10)
* SUMA PRIRASTKU = 0 (lebo 5<10)

V treom pripade

* DELTA = (10-5) + (2-10) + (10-2) =5
* INCREMENT = (10-5) + 2 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 15
* SUMA PRIRASTKU = (10-5) + 0 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 13

Vypoet
Spbsob vypotu Statistiky:

® Priebezny - vypoet sa vykonava priebezne Vysledné hodnoty su poitané priebezne poda definicie a su pristupné automaticky (v zavislosti od
vyazenia systému). Nevyhodou tejto metddy je zvySeny narok na vypotovy vykon (hlavne pri astych zmenéach primarnych archivnych hodnoét).

* Na poZiadanie - vypoet sa vykona a vysledok sa zapiSe do archivu na poziadanie. Ziados na vypoet je mozné generova prostrednictvom akcie CA
LCONDEMANDSTAT alebo Tell prikazu RECALC).
Pozn: na archive vypoitanom na poZziadanie by nemali by zavislé Ziadne archivy vypoitané priebezne, lebo budi dava zly vysledok.

® Pri itani - vypoet sa vykona poda poziadavky na itanie. Vyhodou tohto spdsobu je to, Ze hodnoty sa nezapisuju do archivu a nezaberaju tak
miesto. Pre takyto archivny objekt neexistuje moznos opravného prepotu v pripade zapisu oneskorenych hodnét do archivu. Nevyhodou je, Ze pri
kazdej poziadavke na itanie Udajov z archivu je potrebné naita zdrojové data a vykona vypoet.
Pozn: na archive vypoitanom pri itani by nemali by zavislé Ziadne archivy vypoitané priebezne alebo na poziadanie, lebo vysledok bude v
niektorych pripadoch zly (kvoli oneskorenym hodnotam), pripadne bude vypoet menej efektivny (ak je jeden archiv vypoitany pri itani pouzivany
viacerymi alSimi objektami).
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Validané kritérium
Hodnota parametra Validané kritérium uruje, koko percent hodnét v primarnom archive (pouzitych pre vypoet hodnét zapisovanych do Statistického

archivu) musi by platnych, aby vysledok bol platny. Ak v primarnom archive bolo platnych menej hodn6t, ako uvadza Validané kritérium, vysledok bude
Weak_Value.

asovy usek pre vypoet
asovy Usek pre vypoet uruje asovy interval, teda mnoZinu zaarchivovanych hodnét, nad ktorymi bude vykonana prislusna Statisticka funkcia. Standardne je

tento interval zhodny s periédou archivacie. Ak je potrebné zada iny, treba zvoli vobu Iny asovy Usek ako periéda archivacie a tento zada vo forme
hodina, minata, sekunda. asovy Usek musi by vasi ako O[s].

Referenna hodnota

Parameter pre funkcie GT Time (>), GE Time (>=), LT Time (<), LE Time (<=).

asovy rozmer vstupu
Parameter pre funkciu INTEGRAL:
® Hodina - hodinovy integral

® Mindta - mindtovy integral
® Sekunda - sekundovy integral

Filter

Systém umozuje archivova vyznamné zmeny hodn6t archivovaného objektu. Tento spdsob archivacie predstavuje definovanie troch pasiem citlivosti, v
ktorych je mozné zada r6zne hodnoty vyznamnej zmeny.

archivovany 4 rmena filira spdsobi zapis hodnoty do archiv
ohjekt
=1 .
1
horna t
medza
. 3
2 _—
f=2
-—JL_
dolna
medza — —
- T—
f=05 _=——xU9 -
——p
casova 0s

Hodnoty filtracie:

Horn& medza - definovanie hornej medze pre filtraciu.

Dolna medza - definovanie dolnej medze pre filtraciu.

Nad hornou medzou - uruje vyznamna zmenu archivovaného objektu nad hornou medzou.

V ramci medzi - uruje vyznamnul zmenu archivovaného objektu v intervale medzi dolnou a hornou medzou.
Pod dolnou medzou - uruje vyznamn( zmenu archivovaného objektu pod dolnou medzou.

@ Suvisiace stranky:

Archivované hodnoty
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