Security Access Proxy Server - D2000 SAS

Proces D2000 SAS je klientsky proces systému D2000 a realizuje branu k aplikanému serveru (poita, kde beZi proces D2000 Server) pre vybrané druhy
klient procesov. Uplatnenie nachadza tam, kde je potrebné zarui maximalnu sieovl bezpenos (v zmysle datovych sieti) aplikaného servera pred jeho
Lnapadnutim®.

V praxi sa toto realizuje prostrednictvom poitaa s dvoma sieovymi rozhraniami a prisluSnym programovym vybavenim, ktoré realizuje smerovanie
(routovanie) komunikacie medzi nimi alebo oddelenim sieti prostrednictvom Specializovaného zariadenia - routera.

Priklad:
Existuju dve fyzicky oddelené siete A a B.

Sie A je technologicka, do ktorej méa pristup obmedzeny poet uzivateov. M6Zeme ju nazva aj ,bezpena sie".

Sie B je podnikova, do ktorej st pripojené vSetky poitae v podniku a veakrat je priamo alebo nepriamo pripojené na Internet.

Pri nasadzovani aplikacie systému D2000 sa obyajné procesy aplikaného servera nachadzaju v technologicke;j sieti (A) a konzoly uzivatea (napriklad D200
0 HI) prave v sieti podnikovej (B). Prave tu vznika problém pripojenia konzol uzivatea k aplikanému serveru systému D2000.

Tento problém rieSi proces D2000 SAS, ktory umiestnime na poitai s dvoma sieovymi kartami. Jedna je pripojena na sie A a druha na sie B.

Prostriedkami operaného systému, alebo vhodnym programovym vybavenim je mozné zakaza vSetky sluzby (TCP/IP porty) pristupné zo siete B okrem
portu, ktory pondka D2000 SAS na pripojenie klientom zo siete B (Standardne je to port 3119.) Tento port je mozné zmeni priamo na prikazovom riadku
procesu D2000 SAS zadanim parametra /LISTEN:<portNr>. Potom je potrebné klientov, ktori sa prihlasuju k procesu D2000 SAS spusti s pouZzitim
Startovacieho parametra /P) a prislusného isla portu.

Proces D2000 SAS pre klientské procesy predstavuje server.

Poznamka: Pre systémy D2000 na platforme OpenVMS je potrebné nastavi parameter TaskPool-u - Sas.TaskPoolClientUser.
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