
Merané body
Merané body sú objekty systému D2000, ktoré odrážajú hodnoty príslušných meraných a monitorovaných bodov v reálnej technológii. Poda vzahu k 
reálnemu prostrediu sa rozdeujú na  a  (input, output) a poda charakteru veliín, ktoré reprezentujú, na , , , vstupné výstupné analógové celoíselné digitálne

 a  (  a ).štvorstavové asové absolútne relatívne

Získavanie hodnôt meraných bodov definovaných v systéme zabezpeujú procesy komunikácie -  prostredníctvom komunikácie s D2000 KOM
autonómnymi riadiacimi systémami, jednotkami styku s prostredím alebo komunikanými poítami, ktoré tieto informácie sprostredkúvajú. Proces D2000 

 získava surové hodnoty definovaných meraných bodov, transformuje ich na veliiny v technických jednotkách, zabezpeuje vstupnú filtráciu a KOM
verifikáciu hodnôt. Zmeny hodnôt definovaných bodov oznamuje procesu .D2000 Server

Hierarchia objektov - Komunikaný proces, Linka, Stanica, Meraný bod

Súvisiace stránky:

Položky konfiguraného okna
Spracovanie hodnoty získanej z komunikácie
Hodnoty meraných bodov
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