EDA klient

Hlavnou Ulohou EDA klienta je preposielanie poZiadaviek od klienta na EDA server a konverzia dat z ich externej reprezentacie na internd a naopak.
Okrem toho EDA klient vykonava prvotn( kontrolu vstupnych dat, aby sa zabranilo zbytonému prenosu dat na EDA server v pripade chybného vstupu.

Implementacia funkcionality, ktora nevyzaduje databazové pripojenie je taktiez realizovana na EDA klientovi. Kniznica EDA klient sa mdzZe pouzi namiesto
monolitickej EDA kniznice Gplne transparentne az na iny sposob pripajania k databaze resp. k EDA serveru.

Namiesto externej funkcie EDA_SetConnectParams sa pouzije funkcia EDA_SetEDSConnectParams. V pripade rozsirenia pre Excel EDA WorkBook je
potrebné zavola VBA funkciu EDA_SetD2000ConnectParams (popis funkcie je uvedeny v uzivateskej EDA dokumentacii).

Priebeh komunikacie poas pripajania EDA Client na EDA Server znazoruje nasledovny sekvenny diagram.
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Sledovanie stavu
Na sledovanie stavu EDA klienta v systéme D2000 je mozné pouzi okrem Standardnych informacii o procese cez systémovu Struktdrovan premenna SV.
_System_Proces aj systémovu Struktirovant premennd SV._EDACIientPerformance. Z nej je mozné zisti, na ktory EDA server je klient pripojeny, celkové

poty prijatych a odoslanych sprav so serverom a celkovy poet databazovych poZiadaviek, ktoré boli potrebné na obsluhu klienta. alSie informéacie o stave
EDA klienta je mozné ziska TELL prikazmi.

TELL prikazy pre EDA klient

Prikaz Parametre Popis

SHOW_INFO Zobrazi aktualny stav EDA klienta a informéciu o pripojenom EDA serveri.

@ Suvisiace stranky:

EDA server


https://doc.ipesoft.com/display/D2DOCV22SK/EDA_SetConnectParams
https://doc.ipesoft.com/display/D2DOCV22SK/EDA_SetEDSConnectParams
https://doc.ipesoft.com/display/D2DOCV22SK/EDA+server

	EDA klient

