HI_SetGraphXY_Data
Funkcia %HI_SetGraphXY_Data

Funkcia Funkcia nastavi stradnice (x, y) jednotlivym hodnotam grafického priebehu v zobrazovai typu XY Graf (ria
diaca funkcia).

Dekdaracia 9% _Set G aphXY_Dat a(
INT in refld,
I NT in index,
HBJ in xyData,
)
Parametre refld  Odkaz na zobrazova typu XY Graf (referenna premennad).

ind = Poradové islo grafického priebehu.
ex

xyD | Lokéana premenna typu Record, ktor& obsahuje saradnice grafického priebehu (min. 2 stpce). Prvy stpec
ata = obsahuje x-ové hodnoty a druhy stpec y-ové hodnoty.

Priklad
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ENTRY SendData_Ond i ck
RECORD ( SD. XYData) _xy

REDIM _xy[12]

Xy[1] "X
_Xy[1]7Y

_Xy[2]*X:
_xy[2]ry o=

_Xy[3]"X:
_Xy[3]"Y

_Xy[4] "X
_Xxy[4]17y

_Xy[5] "X :
_Xxy[5]"Y

_Xy[6] "X :
_Xy[6]"Y :

xy[ 7] "X :
Xy[ 7)Y

_xy[8] "X
_xy[8]"Y

_Xy[9] "X :
xy[91™Y @ =

_xy[10] "X :
_xy[10]"Y

_xy[11] X :
_xy[11] 7Y

_xy[12] "X : =
_xy[12] 7Y =
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%l _Set G aphXY_Dat a(_G aph, 2,

END SendDat a_OnCl i ck

@ Suvisiace stranky:

Funkcie pre ovladanie grafickych objektov
Argumenty funkcie - typy

_xy\ HBJ)
_xy\ HBJ)
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